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® Verschluss/Behalter-Kombination mit Originalitatssicherung 

® Verschluss/Behalter-Kombination mit Originalitatssi- 
cherung, mit einem auf einen eine Zutrittsoffnung (3) zu 
einem Behalterinneren aufweisenden Behalterteil (2) 
montierbaren Verschlusskappenteil (1) zum Verschliessen 
der Zutrittsoffnung, wobei der Verschlusskappenteil eine 
Umfangswand (5) hat, und mit an dem Verschlusskappen- 
teil und dem Behalterteil vorgesehenen komplementaren 
Hintergreifmitteln (6, 14), die im Zuge der Montage des 
Verschlusskappenteilsauf dem Behalterteil in eine hinter- 
greifende Beziehung miteinander bringbar sind, um eine 
Bewegung des Verschlusskappenteils in eine Richtung 
entgegen der Montagerichtung zu verhindern, wobei die 
kappenseitigen Hintergreifmittel uber Abreissstege (12) 
mit der Umfangswand verbunden sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die kappenseitigen Hintergreifmittel (14) 
an wenigstens einem in der Umfangswand (5) des Ver- 
schlusskappenteiles (1) ausgesparten und uber die Ab- 
reissstege (12) mit der Umfangswand verbundenen Um- 
■ fangswandbereich (9) vorgesehen sind. 
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Verschluss/Behalter-Kombination mit Originalitatssicherung 



Die Erfindung betrifft eine Verschluss/Behalter-Kombination mit Originalitatssicherung gemass 
dem Oberbegriff des Anspruches 1. 

Verschluss/Behalter-Kombinationen mit Originalitatssicherung sind bekannt. Im Allgemeinen ist 
dazu an der Umfangswand einer Verschlusskappe uber abreissbare Stege ein Originalitatsring 
angeformt, der Hintergreiftnittel aufweist, die mit Hintergreifmitteln am Halsbereich eines 
Behalters im Zuge der Montage der Verschlusskappe auf den Behalterhalsbereich in 
blockierendem Eingriff miteinander treten k&nnen. Der Originalitatsring stellt bei einigen 
bekannten Verschluss/Behalter-Kombinationen eine axiale Verlangerung der 
Kappenumfangswand dar, vgl. DE-A-1 955047. Bei anderen bekannten Anordnungen uberragt 
der Originalitatsring die radialen Abmessungen der Kappenumfangswand. In beiden Fallen 
besteht die Gefahr, dass der Originalitatsring bei der Fertigung, dem Transport sowie wahrend 
des automatischen Montierens einer Verschlusskappe auf einen Behalter infolge der bei diesen 
Vorgangen unvermeidbaren, auf den Originalitatsring einwirkenden und in ihrer Hohe nicht 
vorherbestimmbaren KrSften vorzeitig von der Verschlusskappe getrennt wird und damit die 
Originalitatsfunktion verloren gehen kann bzw. sich ein entsprechend hoher Ausschuss an nicht 
fehlerfreien Verpackungen ergibt. Ein weiterer Nachteil der bekannten Anordnungen ist, dass 
das Vorsehen des Originalitatsringes einen relativ hohen zusatzlichen Materialaufwand 
erforderlich macht, und dass nach Abtrennung des Originalitatsringes entweder am Behalter oder 
in der Umgebung relativ grosse unerwiinschte Abfallprodukte aus der Verwendung der 
Verschlusskappe zuriickbleiben. Schliesslich beeintrachtigen Originalitatsringe, insbesondere 
wenn sie ilber die radialen Abmessungen der Kappenumfangswand hinausragen, deren 
asthetisches Aussehen. HBufig ist daher der Einsatz von Verschlusskappen mit solchen 
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Originalitatsringen auf AnwendungsMe beschrankt, bei denen asthetische Gesichtspunkte keine 
oder eine nur untergeordnete Rolle spielen. 

In Anbetracht dieser Umstande liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
Verschluss/Behalter-Kombination der eingangs erwahnten Art zu schaffen, die trotz 
zuverlSssiger Originalitatsgewahrleistungsfimktion ohne Originalitatsring zwischen 
Verschlusskappe und Behalter auskommt. Dariiber hinaus soli die Verschluss/Behalter- 
Kombination problemlos nach bekannten KunststofF-Formungstechniken wirtschaftlich gefertigt 
werden konnen und eine verbesserte Handhabung beim automatischen Montieren von 
Verschlusskappen auf Behalter ermSglichen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemSss durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des 
Anspruches 1 gelflst. Danach kommt die erfindungsgemasse Verschluss/Behalter-Kombination 
ohne einen abreissbaren Originalitatsring aus. Die Originalitatsfunktion ist vielmehr in die 
Urafangswand des Verschlusskappenteiles integriert, indem darin ein begrenzter 
Umfangswandbereich ausgespart ist, der unter einer bestimmten darauf einwirkenden Kraft vom 
Rest der Umfangswand abgetrennt werden kann, wodurch eine gegenseitige blockierende 
Eingriffiiahme von Hintergreifmitteln am Umfangswandbereich und Behalterteil aufgehoben 
wird und der Verschlusskappenteil wie eine herkSmmliche Verschlusskappe vom Behalterteil 
abgenommen werden kann. Der ausgesparte Umfangswandbereich kann mithin in der Ebene der 
Kappenumfangswand liegen und wird aus diesem Grunde weder bei der Fertigung des 
Verschlusskappenteiles oder beim spateren Transport noch bei der automatischen Montage des 
Verschlusskappenteiles auf ein Behalterteil in besonderer Weise durch Krafte beansprucht. Ein 
vorzeitiges Abtrennen des Umfangswandbereiches vom Rest der Kappenumfangswand ist daher 
nicht zu befiirchten. Auch reicht es ggf. aus, wenn der Umfangswandbereich nur teilweise von 
der Kappenumfangswand abgetrennt wird, so dass er sich aus der Ebene der 
Kappenumfangswand herausbiegen lasst, und im Obrigen mit ihr in Verbindung bleibt, so dass 
eine Beeintrachtigung durch abgetrennte herumliegende Umfangswandbereiche vermieden 
werden kann. Die Erfindung ermOglicht die Fertigung des Verschlusskappenteiles und 
Behaiterteiles der Kombination in wirtschaftlicher Weise durch Spritzgiessen unter Einsatz 
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geeigneter Kunststoffe, wie Polyathylen, Polystyrol, Polypropylen, etc., wobei die Entformung 
des Verschlusskappenteile anders als solche mit Originalitatsringen keine Probleme bereitet. 
Gemass einer Weiterbildung der Erfindung kann eine weitere Originalitatssicherung zwischen 
dem Verschlusskappenteil und einem Deckelteil vorgesehen sein, das zum wiederholten 
Verschliessen einer Ausgiessoffnung am Verschlusskappenteil daran angelenkt sein kann. Eine 
bevorzugte Ausfiihrung einer derartigen weiteren Originalitatssicherung ist Gegenstand des 
Anspruches 8 und grundsatzlich bekannt, vgl. z.B. EP-A-0 201 138. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfiihrungsfonnen und der Zeichnung naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 in perspektivischer auseinandergezogener Ansicht eine Verschluss/Behaiter- 

Kombination gemass einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung im Zustand vor der Montage 
eines Verschlusskappenteiles auf einen Behalterteil, 

Fig. 2 in einer Ansicht ahnlich Fig. 1 die Verschluss/Behalter-Kombination mit einem 

aufgeklappten Deckelteil nach Uberwindung einer Originalitatssicherung flir den Deckelteil, 

Fig. 3 in einer perspektivischen Ansicht die Verschluss/Behalter-Kombination nach Fig. 

1 im Zustand nach der Montage des Verschlusskappenteiles auf dem Behalterteil, und 

Fig. 4 in einer Ansicht ahnlich Fig. 1 eine Verschluss/Behalterkombination gemass einer 

weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung. 

In Fig. 1 tragt der Verschlusskappenteil der Verschluss/Behalter-Kombination das allgemeine 
Bezugszeichen 1 und ein Behalterteil das Bezugszeichen 2. Der Behalterteil 2 ist vorliegend ein 
separates Kunststoff-Formteil zur Befestigung an einem Behalter (nicht gezeigt). Der 
Behalterteil 1 kann jedoch auch ein integrales Bestandteil des Behalters sein, indem ein 
Halsbereich des Behalters entsprechend dem Behalterteil 2 ausgebildet ist. Die separate 
Ausbildung des Behalterteiles 2 ermoglicht dessen Kombination mit Behaltern aus beliebigen 
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Materialien, wie Glas, Kunststoff, Metall, wobei geeignete bekannte Verbindungstechniken zur 
dauerhaften Verbindung des Behalterteiles 2 rait einem separaten Behalter zur Anwendung 
kommen konnen. 

Der Behalterteil 2 hat eine im wesentlichen rohrformige {Configuration mit einer 
Durchgangspassage, die eine Zutrittsflflhung 3 definiert, tiber die ein Zutritt zum Inneren eines 
Behalters moglich ist. Am Susseren Umfang des Behalterteiles 2 ist ein Schraubgewinde 4 
vorgesehen, das mit einem komplementaren Schraubgewinde (nicht gezeigt) an der Innenseite 
einer Umfangswand 5 des Verschlusskappenteiles 1 zusammenwirken kann, so dass der 
Verschlusskappenteil 1 auf den Behalterteil 2 aufgeschraubt werden kann, wobei im Zuge dieses 
Vorganges die ZutrittsSffnung 3 verschlossen wird. 

Vom ausseren Umfang des Behalterteils 2 steht radial ein Hintergreifhocken 6 an einer Stelle ab, 
die auf die axiale und umfangliche Lage einer Ausnehmung 8 in der Umfangswand 5 des 
Verschlusskappenteiles 1 abgestimmt ist, so dass der Hintergreifnocken 6 bei vollstandig auf 
dem Behalterteil 2 aufgeschraubtem Verschlusskappenteil 1 schnappend in die Ausnehmung 8 
eingreifen und darin aufgenommen werden kann wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. Der 
Hintergreifhocken 6 hat eine radial ausgerichtete Anschlagfl&che 7, die, wenn sich der 
Hintergreifhocken 6 in der Ausnehmung 8 befindet, mit einer Anschlagkante 14 an einem 
Umfangswandbereich 9 in Eingriff treten kann, der innerhalb der Umfangswand 5 des 
Verschlusskappenteiles 1 ausgespart ist, urn eine Drehung des Verschlusskappenteiles 1 in 
Abschraubrichtung zu verhindern. Die Anschlagkante 14 bildet gleichzeitig eine voreilende 
Begrenzungskante der Ausnehmung 8 bei Betrachtung in Aufschraubrichtung des 
Verschlusskappenteiles 1 und ist Teil eines voreilenden vergrosserten Abschnittes 10 des 
Umfangswandbereiches 9. Der voreilende Abschnitt 10 hat bei Betrachtung in der Ebene der 
Umfangswand 5 eine im Wesentlichen dreieckformige Konfiguration mit einer unter einem sich 
entgegen der Aufschraubrichtung offnenden Winkel zur fireien Randkante 13 der Umfangswand 
5 erstreckenden SchrSgkante. 
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Umfangswandbereiches 9, wodurch eine Bewegung des Verschlusskappenteiles 1 in 
Abschraubrichtung erst moglich wird, wenn die Stege 12 mit einer so grossen Kraft beaufschlagt 
werden, dass es zu einem Reissen der Stege kommt 

Der in die Umfangswand 5 des Verschlusskappenteiles 1 integrierte Umfangswandbereich 9 
stellt eine erste oder Hauptoriginalitatssicherung dar, die dem Verwender einen Hinweis 
vermittelt, dass keine Manipulationen am Verschlusskappenteil 1 vorgenommen wurden, solange 
die Verbindung zwischen dem Umfangswandbereich 9 und der Umfangswand 5 intakt ist. 

Wie dargestellt, kann der Verschlusskappenteil 1 ferner mit einem Deckelteil 17 versehen sein, 
urn eine Ausgiess6fFnung 16 in einer die Zutrittsoffhung 3 Qberspannenden 
Kappenabschlusswand 15 zu verschliessen. Der Deckelteil 17 kann, wie bei 18 angedeutet ist, 
uber ein Filmgelenk am Verschlusskappenteil 1 in bekannter Weise angelenkt sein. 

Eine weitere Originalitatssicherung kann zwischen dem Verschlusskappenteil 1 und dem 
Deckelteil 17 vorgesehen sein, die den Deckelteil 17 in der die Ausgiessflffhung 16 
verschliessenden Position halt, vgl. Fig. 1 und 3. Die Ausgiessfiffnung 16 kann vorzugsweise 
eine geringere Durchlasskapazitat fur den Behalterinhalt als die der Zutrittsoffhung 3 des 
Behalterteiles 2 haben. Obschon andere derartige Originalitatssicherungen vorgesehen sein 
kcmnen, umfasst diese bei der in Fig. 1-3 gezeigten Ausfiihrungsform der Erfindung ein lSngs 
eines umfSnglichen Abschnittes der Kappenabschlusswand 15 axial abstehendes und tiber eine 
Vielzahl von Abreissstegen 20 an der Kappenabschlusswand 15 angeformtes Abreissband 23. 
Eine Unterkante 22 des Abreissbandes 23 kann von einem Vorsprung oder einer Nase 21 
untergriffen werden, die radial vom Umfang des Deckelteiles 17 absteht und beim erstmaligen 
Schliessen des Deckelteiles 17 aus der in Fig. 2 gezeigten geoffneten Position in die 
Schliessposition nach Fig. 1 langs des Abreissbandes 23 in eine untergreifende Beziehung zur 
Unterkante 22 gefiihrt werden kann. Wenn erwtlnscht, kflnnte das Abreissband 23 auch am 
Deckelteil 17 und die Nase 21 am Verschlusskappenteil 1 angeformt sein. Der Deckelteil 17 
kann nach dem erstmaligen Schliessen nur in die in Fig. 2 gezeigte geoffhete Position gebracht 
werden, wenn zuvor das Abreissband 23 mittels einer daran angelegten Handicraft vom 
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insbesonder nach Art eines Bayonettverschlusses zwischen den Teilen vorgesehen werden. Die 
kappenseitigen Hintergreifmittel konnten in anderer Weise als durch eine Anschlagkannte am 
Umfangswandbereich ausgebildet sein. Es kSnnte z.B. ein Hintergreifvorsprung an der 
Innenseite des Umfansgwandbereiches angeformt sein, mit dem der Hintergreifnocken am 
Behalterteil im Zuge der Montage in Eingriff treten kann. Wenn erwQnscht, konnten auch 
meherere erste oder Hauptoriginalitatssicherungen der erfindungsgemassen Art umfanglich 
verteilt vorgesehen werden. 
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Schraubgewinde (4) zur Schraubmontage des Verschlusskappenteils (1) auf dem Behalterteil (2) 
vorgesehen sind. 

5. Verschluss/BehSlter-Kombination nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Umfangswandbereich (9) in nahem Abstand von einer freien 
Randkante (13) der Kappenumfangswand (5) vorgesehen ist. 

6. Verschluss/BehSlter-Kombination nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Umfangswandbereich (9) einen Abschnitt (13') der freien Randkante 
(3) der Kappenumfangswand (5) umfasst. 

7. Verschluss/Behalter-Kombination nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
gekennzeichnet durch eine weitere Originalitatssicherung zwischen dem Verschlusskappenteil 
(1) und einem Deckelteil (17) zum Verschliessen einer in einer Kappenabschlusswand (15) 
vorgesehenen Ausgiessflffnung (16). 

8. Verschluss/Behalter-Kombination nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
weitere Originalitatssicherung ein Abreissband (23) an entweder dem Verschlusskappenteil (1) 
oder dem Deckelteil (17) und wenigstens einen Untergreifvorsprung (21) am betreffenden 
anderen Teil umfasst, der in der geschlossenen Position des Deckelteils in eine untergreifende 
Beziehung zum Abreissband bringbar ist, urn den Deckelteil gegenuber dem 
Verschlusskappenteil lagemSssig zu fixieren, so dass der Deckelteil nur nach Enfernung des 
Abreissbandes in eine die AusgiessSffhung freigebende Position bringbar ist. 

9. Verschluss/Behalter-Kombination nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Verschlusskappenteil (1) ein einstttckiges KunststofF-Formteil ist. 

10. Verschluss/Behaiter-Kombination nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Behalterteil (2) ein einstuckiges Kunststoff-Formteil zur Verbindung 
mit einem Behalter ist. 
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